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Chapitre 0 3 

TPM- Totale Productive Maintenance 

Partie 2:  

Stratégie et 

Méthodologie.  Les 

huit piliers de la 

TPM 



1. Les huit piliers de la TPM 

1. Automaintenance  
ü Quels sont les objectifs de la maintenance autonome ?  

ü Conduire la maintenance autonome en 7 étapes 

ü Rôles du nettoyage et inspection 

ü Tag, Leçons ponctuelles 

ü Check-list maintenance, Matrice de compétence 

ü 5S 

2. Amélioration au cas par cas (chasse aux pertes)  

üTRS 

üMéthodologie de la chasse aux pertes, Mesurer les 8 pertes liées aux équipements, Comment supprimer les 8 pertes  

üQuels outils utiliser pour lõam®lioration au cas par cas ? 

üSMED 

üAMDEC associ®e ¨ lõanalyse pr®alable des risques  

üArbre des défaillances ou arbre des évènements  

üLa loi de Pareto   

üLes 5 pourquoi  

üLe QQOCPC :  

3. Maintenance planifiée  

4. Amélioration du savoir -faire  

5. Sécu, environnement, Conditions de travail  

6. Maîtrise de la qualité  

7. Maîtrise de la conception  

8. TPM dans les bureaux  4 Maintenance Productive Totale (TPM) 

Partie 2:  

Stratégie et Méthodologie. Les huit piliers  



1. Les huit piliers de la TPM 

1. Automaintenance  
ü Quels sont les objectifs de la maintenance autonome ?  

ü Conduire la maintenance autonome en 7 étapes 

ü Rôles du nettoyage et inspection 

ü Tag  

ü Leçons ponctuelles 

ü Check-list maintenance 

ü Matrice de compétence 

ü 5S 

2. Amélioration au cas par cas (chasse aux pertes)  

üTRS 

üMéthodologie de la chasse aux pertes  

üMesurer les 8 pertes liées aux équipements 

üComment supprimer les 8 pertes  

üQuels outils utiliser pour lõam®lioration au cas par cas ? 

üSMED 

üAMDEC associ®e ¨ lõanalyse pr®alable des risques  

üArbre des défaillances ou arbre des évènements  

ü5M ð Arbre des causes  

üAnalyse des flux, Hoshin (tr¯s efficace sur les lignes dõassmblage), 

üLa loi de Pareto  :Ou encore méthode des 20/80 Identifier quelles sont les opérations  (~20%) responsables de  8O% des 

pertes dõefficacit® 

üLes 5 pourquoi (ou Why-Why Analysis) : pour remonter à la cause initiale  et tenter de la régler définitivement  

üLe QQOCPC : Il permet d'avoir sur toutes les causes du problème, des informations suffisantes pour déterminer avec 

exactitude quelle est la cause principale  

 

5 Maintenance Productive Totale (TPM) 

Partie 2:  

Stratégie et Méthodologie. Les huit piliers  



1. Les huit piliers de la TPM 
 

3. Maintenance planifiée  

4. Amélioration du savoir -faire  

5. Sécurité, environnement, 

Conditions de travail  

6. Maîtrise de la qualité  

7. Maîtrise de la conception  

8. TPM dans les bureaux  
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Partie 2 :  

Stratégie et méthodologie ;  

Les huit  piliers de 

la TPM selon 

JIPM  

Maintenance Productive Totale (TPM) 7 



1. Les huit piliers de la TPM selon JIPM  
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Am®liorer lõefficacit® Obtenir les conditions idéales  
8 Maintenance Productive Totale (TPM) 

5 S 

La démarche TPM est 

représentée par un bâtiment 

reposant sur 8 piliers et ayant les 

5S comme fondation. TPM  



Le JIPM a défini 8 piliers (1989) sur lesquels une démarche TPM 
durable s'appuie. 

 Ils sont répartis en deux familles de 4 : 

Å la premi¯re famille visant ééééééééé de 
l'efficacité du système de production, 

Å la seconde d®bordant le cadre stricte de la production 
vers ééééééééééééééé..connexes,   

Il est admis que chaque pilier a sa propre stratégie de mise en 
ïuvre et s'appuie sur des outils éventuellement spécifiques. 

13. Les huit piliers de la TPM selon JIPM  
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L'amélioration de l'efficience du 

système de production  

La mise en place de conditions idéales au 

service de la performance industrielle  

ÅGestion et maintenance autonome des  

équipements 

ÅÉlimination des gaspillages / Améliorations 

au cas par cas 

ÅMaintenance planifi®e 

ÅAmélioration des connaissance et des 

savoir faire 

ÅSécurité, conditions de travail et 

environnement 

ÅMa´trise (maintenance) de la qualit® 

ÅMaîtrise de la conception des produits et  

équipements associés 

ÅEfficience des services connexes ou "TPM dans 

les bureaux" 



1er pilier:  

Gestion et maintenance 

autonome des 

équipements 
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Ce pilier (Autonomous Maintenance ou AM ) supporte le 

développement ééééééééééééé.. afin qu'ils soient 

autonomes pour prendre en charge l'entretien courant  

et les petites interventions de maintenance. 

 Ceci  : 

Å r®pond au besoin de r®activit® en cas de dysfonctionnement 

Å d®veloppe l'autonomie des équipes 

Å implique, responsabilise et motive les op®rateurs 

Å lib¯re les techniciens experts de la maintenance pour des 

interventions préventives, de l'amélioration, etc. 

L'autonomie peut être obtenue :  

ü en divisant les processus et/ou les ateliers en sous-processus ou 

zones plus petites, dans lesquels un groupe prend en charge les 

opérations courantes et interventions de premier niveau.  
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1. Gestion et maintenance autonome des 

équipements 



Ç Ce pilier a pour objectifs de :  

Å permettre aux op®rateurs éééééééééééééééééééééé..de lõ®quipement 

et de le pérenniser, 

Å rendre les op®rateurs éééééééééééééééééé..de leur équipement.  

Ç Cela ne signifie pas quõils r®pareront leurs machines mais quõils doivent 

pouvoir : 

1. Respecter strictement les conditions de base et les conditions opératoires,  

2. Verrouiller complètement et définitivement les causes de dégradations forcées des équipements : 

- agressions extérieures,  

- non-respect des conditions de normalité,  

- erreurs humaines.  

3. Découvrir les d®gradations en surveillant lõaspect de leur machine et en détectant les changements dans son 

comportement, 

4. Comprendre la relation entre lõ®tat de lõ®quipement et la qualité obtenue, 

5. Participer au KAIZEN des ressources de production, 

6. Améliorer leurs compétences et leur savoir-faire relatifs aux modes opératoires, aux techniques dõinspection, 

de montage et de réglage, 

7. Réaliser des opérations simples de maintenance.  

Ç Cela correspond au changement de culture que nous avons annoncé en avant -

propos . Le JIPM résume sa démarche en disant : « SI les équipements changent, ALORS le 

personnel changera, PUIS la culture changera  ». 12 Maintenance Productive Totale (TPM) 

1.2 Quels sont les objectifs de la maintenance 

autonome ? 



AUTOMAINTENANCE 

ÅLes 5S liés à lôenvironnement de lô®quipement 

(nettoyage, rangement,..) 

ÅLa détection des anomalies et lôobservation des 

symptômes. 

ÅLôalerte ( appel à la maintenance et participation au 

diagnostic ) ou prise dôinitiative de correction dans le 

cas des micro-arréts. 

ÅLa maintenance de 1er niveau (micro défaillances, 

petits dépannages, réglages simples, lubrification, 

inspections,.. 

ÅDes taches simples de maintenance systématique 

(remplacement des filtres, courroies,..) 

ÅLa saisie des informations inhérentes à ces tâches. 



Conduire la maintenance autonome 

en 7 étapes 
·La maintenance autonome est conduite en 

ééééééé   suivant la figure 7.4 ci-dessous.  

·Le personnel ayant eu au préalable une formation générale 

à la TPM. 

14 Figure 7.4 ï Les étapes de la maintenance autonome 



Conduire la maintenance autonome 

·Les audits TPM :  
Ɓun éééééééééééééér®alis® par les opérateurs qui jugent donc, eux 

m°mes, la conformit® de leur travail par rapport aux objectifs de lõ®tape, 

Ɓdeux éééééééééééééééidentiques, le premier est réalisé par le 

responsable dõatelier, le second par la direction. 

·Organisation des groupes de maintenance autonome : La 

réalisation de la maintenance autonome est basée sur le travail en 

groupe. 

·Le tableau dõaffichage maintenance autonome : La 

maintenance autonome ®tant bas®e sur lõappropriation des 

équipements par les opérateurs, il est indispensable de mettre à 

leur disposition un tableau dõaffichage pour : 
Ɓmontrer les r®sultats quõils ont obtenus, 

Ɓ valoriser leur travail,  

Ɓ connaître ce que font les autres groupes et coordonner leurs actions . 

15 



AUTOMAINTENANCE (GAIN) 



Rôles du nettoyage et inspection 

Le niveau de contribution des anomalies aux défauts des 

®quipement nô®tant pas connu, Ą il est indispensable de 

supprimer toutes les anomalies 

1 
ÅNettoyer POUR éééééééé 

2 

ÅInspecter POUR TROUVER LES 
ééééééééééééé. 

3 
ÅTROUVER LES ANOMALIES POUR :  



Maintenance autonome 

Comment rendre un opérateur ééééé. 

ééééééééééé : 

 

·Rendre la documentation accessible (manuel, planning 
maintenance, cahier de suivi), 

·En équipe, définir le partage entre activités de production et 
de maintenance, 

·Montrer aux opérateurs comment faire les contrôles 
routiniers et prendre les actions correctives, 

·Formation aux actions de base, techniques de maintenance 
et détection de défauts, 

·Rendre visible les activités journalières, 

·Clairement identifier les éléments à surveiller. 



Eliminer les causes de défauts 

·Sécuriser et serrer correctement écrous, attaches, 
boulons, vis, é 

·Remplacer les pièces manquantes, 

·Remplacer les pièces endommagées, usées, de mauvais 
type ou taille, 

·Résoudre les causes de fuites, projections, 

 

Améliorer lõaccessibilit® pour faire le : 

·Nettoyage, 

·Lubrification, 

·Ajustement, 

·Contrôle, 

·é 
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Maintenance autonome 
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Maintenance autonome 

 

 2 Vidéos : TPM 

Automaintenance 



Consignes de poste 

·ééééééééé.. du poste de 
travail (nettoyage, rangement)   

·éééééééééééééé..des 
diff®rentes zones du poste ¨ lõarr°t et 
en fonctionnement   

·« surveillance active  » en 
fonctionnement (relevés de normalités de 

certains paramètres comme la température ou la 
pression)   

·alerte éventuelle (appel maintenance)   

22 Maintenance Productive Totale (TPM) 



Tagger les anomalies 
Le nettoyage permet de découvrir des anomalies  : 

ƁAttacher  un tag pour  rendre  le problème  visible,  

ƁRésoudre rapidement  le problème  et  retirer  le tag. 

ƁDocumenter  un plan dõaction pour  les anomalies  

non résolvables rapidement . 

N°__ 

 

Date :__/__/__ 

 

Trouvé par : 

__________ 

 

Description : 

________ 

________ 

_________ 

 

TPM 

 

Self Maintenance 

 

Opérateur 

N°__ 

 

Date :__/__/__ 

 

Trouvé par : 

__________ 

 

Description : 

________ 

________ 

_________ 

 

TPM 

 

Self Maintenance 

 

Maintenance rend immédiatement visibles 

par tous les anomalies 

détectées, en 

particulier par les opérateurs 

des différentes équipes postées, 
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Maintenance autonome: tagger les 

anomalies 
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Maintenance autonome: tagger les 

anomalies 

 

VIDEO :  

5S ET Tag 



Pour retirer le tag : 

les 5 « Pourquoi ? » 
Problème  : fuite dõhuile sur presse hydraulique 

 

1. Pourquoi ? Filtre bouché 

2. Pourquoi ? Huile sale 

 3. Pourquoi ? Parties m®talliques dans lõhuile 

  4. Pourquoi ? Bouchon de remplissage absent 

   5. Pourquoi ? Mal positionné et perdu 

 

Chercher la cause fondamentale  

 

Solution : Bouchon de remplissage devra 
être éééééééééééééééééé 

 



Check-list maintenance 

A chaque équipe : 

·Pressions, 

·Fuites (gaz, fluides, é), 

·Bouchons et tuyauteries 

· Interrupteurs, 

·Lampes, 

·Corps, 

·Bruit/vibration. 

A la fin de chaque équipe : 

·Nettoyage, 

·Enregistrement dans 

carnet de maintenance. 



Check-list maintenance 



Check-list maintenance 



Formation de base sur équipements 

·Former des « pilotes è dõinstallations, 

·Les « pilotes » forment ensuite les 

membres de lõ®quipe, 

·Les opérateurs utilisent la formation pour 

corriger les anomalies et améliorer les 

performances, 

·Mise en place de contrôles visuels. 



Qui fait quoi ?  
 

éééééééééééééé

ééééééééééééé..? 

 

Lorsque les opérateurs auront 

acquis plus d'autonomie, on 

pourra enrichir leurs tâches. 

 

Les agents de maintenance 

pourront : 

-Se concentrer sur les pannes 

complexes, 

-Mettre en place le programme 

de maintenance préventive, 

-Améliorer les installations, 

-Concevoir des équipements ? 

 

Quoi Opérateur Maintenance 

Respecter les 

conditions de 

base 

Impératif  Impératif  

Respecter les 

conditions 

dôutilisation 

Impératif Impératif 

Remettre en 

état toute 

dégradation 

Faire ou signaler Faire et noter 

les 

interventions 

Améliorer les 

mauvaises 

conceptions 

Signaler les gênes, 

les mauvaises 

conceptions et 

suggérer des 

améliorations 

Etudier les 

améliorations, 

les faire ou 

demander leur 

réalisation 

Prévenir les 

défaillances 

humaines 

Respecter les 

modes opératoires 

Améliorer les 

techniques 

d'exploitation 

et de 

maintenance 



Formation sur 1 point  
(leçon ééééééééé. ou leçon 5min)  

Objectif :  

·Fournir une 

connaissance spécifique 

sur un point unique 

important, 

·Moyen facile de former 

une équipe, 

·Discuter sur le terrain. 

Types de formation :  

 

·Connaissance, 

 

·Amélioration, 

 

·Solutions aux problèmes. 

 



Exemple de matrice de compétence 

Equipement 

Opérateur 
SMD Chip shooter Poinçon Soudure étain Nettoyage 

David B. 

Linda W. 

Mathieu S. 

Deborah M. 

Yves H. 

Jean S. 

Jessica L. 

Légende Connaît base 

 

 

Fait avec aide Autonome Peut former 



Exemple de matrice de compétence 



35 

AMELIORATION CONTINUE  

Missions susceptibles de vous être proposées: 

 - mise en place de la maintenance autonome 

  méthode des 5S  
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Maintenance Productive Totale 

·Le premier pas de la TPM est: 

lõautomaintenance 

Source: Volvo  



37 

Exemples _ la propreté 

Un grain de sable dans un roulement  

enl¯ve jusquõ¨ 22 fois son propre volume  

avant dõ°tre lui-m°me é 

complètement inoffensif (négligeable)! 

source: SKF 

 

·Une augmentation de 10°C des composants 

électroniques et électriques diminue leur durée de vie          

é de la moiti®! 



1.  SEIRI ou rangement (supprimer 
lõinutile) 
2.  SEITON ou ordre  
3.  SEIKO ou propreté (nettoyage)  
4.  SEIKETSU  ou respect des règles  
5.  SHITSUKE  ou discipline  

 
Cinq opérations réalisables 

quotidiennement par les opérateurs et 
qui doivent être bien comprises    

38 Maintenance Productive Totale (TPM) 

Les 5S 



SEIRI ou rangement 

·Faire la différence 

entre lõindispensable 

et lõinutile 

·Donc se débarrasser 

de tout ce qui 

encombre le poste 

de travail   

39 Maintenance Productive Totale (TPM) 

Les 5S 



SEITON ou ordre 

·Disposer les objets de 

façon à pouvoir avoir à 

sa disposition ce quõil 

faut quand il faut 

(exemple  : outillage)   

 

·Vidéo : 5 S set in order  

40 

Jôai 
presque 
trouvé!..  

Maintenance Productive Totale (TPM) 

Les 5S 



SEIKO ou propreté 

·Eliminer les déchets, les saletés 
et les objets inutiles pour la 
netteté du poste de travail  

·Nettoyage utilisé comme mode 
de contrôle  

·Comprendre que nettoyer le 
poste permet effectivement de 
le contrôler ( côest d®tecter plus 
rapidement les 
dysfonctionnements)   

41 

Dur de 
travailler 

dans cette 
ambiance!..  

Maintenance Productive Totale (TPM) 

Les 5S 



SEIKETSU ou respect des règles 

·Conserver le poste de travail 

en ordre et propre  

·Veiller ®galement ¨ lõaspect 

environnement   

·Mettre en place des règles de 
management pour que les 5S 
deviennent une habitude. 

42 Maintenance Productive Totale (TPM) 

Les 5S 

£tiquetage, peintureé. 



SHITSUKE ou discipline 

· Impliquer et formaliser  

·Faire systématiquement ce 

quõil faut  

·Créer de nouvelles habitudes 

de travail et instaurer la 

rigueur dans le travail   

43 

 jôai appris 
ça à 

lôarm®e!.. 

Maintenance Productive Totale (TPM) 

Les 5S 

üFormation journalière (5 min ) 

üValorisation des résultats 



Les 5S 



Les 5S 



Les 5S 
La méthodologie 5 S prévoie un repérage rapide des 

outils manquants dans un atelier ou un véhicule de 

services. Les silhouettes préencollées, à l'image de vos 

outils, vous faciliteront la tâche tout en étant facile 

d'installation. 
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5S: ordre et propreté 

·Les avantages: 

Ɓon voit plus facilement les problèmes  

Ɓon retrouve  ses outilla ges 

Ɓ« les autres » ont plus de respect pour votre 

environnement de travail 

Ɓune meilleure motivation du personnel 

Ɓlõimage de marque de lõentreprise 

Ɓla sécurité  
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Les 5S 

Vidéo 2 : 5 S 

Vidéo 4 :  Toyota 5S 



Automaintenance  

·Cõest plus que les 5S 
Ýéééééééé.....¨ mettre en ïuvre sans 

démontage :  

Áresserrer des vis,  

     permet de réduire les vibrations qui pourront avoir des conséquences 

importantes (balourd, désalignement, etc..)  

Áretendre une courroie,  

Áchanger un filtre,  

Ápurger un circuit,  

Áeffectuer des réglages simples, etcé 

 

Ýéééééééééééééé(contrôle des niveaux)   

lubrification conforme aux prescriptions des 

constructeurs peut éviter des défaillances fatales 

(usures internes, blocage, etc..)     
49 Maintenance Productive Totale (TPM) 



Réorganiser le service maintenance 

Â Lõautomaintenance  libère du temps au 
service maintenance  

Â Cõest donc le moment de se r®organiser 
      Ý mise en place de fonctions spécialisées (méthodes, 

ordonnancement)  

      Ý mettre en place un GAP (groupe dõanalyse de 
pannes) 

      Ý fiabiliser les équipements  

      Ý mettre en place la maintenance conditionnelle  

      Ý réorganiser le stock de pièces de rechange  

      Ý mettre en place une GMAO  

50 Maintenance Productive Totale (TPM) 
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Solutions possibles  

et  

exemples  



10/06/03 52 

anecdote 2 

Lors dõun audit de maintenance nous 
avons suivi la ronde de graissage dõun 
technicien de maintenance et é 

Ɓil ne trouvait dõabord pas sa pompe ¨ graisse! 

Ɓil devait chercher les points de graissage (le 
consultant lõaida ¨ les trouver)! 

Ɓla pompe ne fonctionnait pas bien! 

Ɓvu la poussière sur certains points de 
graissage (ou graisseurs) on devinait quõils 
nõavaient jamais ®t® touch®s! 
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Solutions possibles _ Graissage 

1. Utilisez une liste de contrôle (check-list) 
pour la ronde de graissage et vérifiez-là 
régulièrement! 

2. Identifiez le graisseur par une couleur 
différente de la machine 

3. Changez les roulements par 

 des roulements scellés 

4. Utilisez des récipients de 

 graissage automatique 
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Solutions possibles _ Graissage 
Société P.M.E. Schéma de lubrification 

Section: FONDERIE Machine:  Presse à Injection N° 6.1.1 

jour mois an 

1 7 1 3 6 1 

1 Graissage centralisé C R V C: Contrôler 

2 Glissières de fermeture N/H G: Graisser Huile Mobilgear 632 

3 Colonnes de fermeture N/H H: Huiler 

4 Glissières de l'injection N/H N: Nettoyer Huile Mobil DTE 26 

5 Circuit hydraulique C V R: Rétablir le niveau 

6 Plateau d'embiellage G V: Vidanger Graisse mobilux EP1 

7 Système d'éjection G 

8 Plateau mobile G 

9 Groupe injecteur G 

10 Moteur électrique G 

11 Paliers de roulements G 

MANPRESI.xls   940819 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 
9 10 

11 
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choisir le concept de maintenance 

é 

source: DGS Maintenance Engineering  
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exemple: Confection 

·50 machines à coudre identiques 

·Quel type dõentretien? 

·Achetez en deux identiques en plus! 

·Faites uniquement de lõentretien correctif  
(attendez la panne) 

·Remplacez immédiatement la machine 
défectueuse! 

·Utilisez les deux machines de réserve 
pour la formation des nouvelles recrues! 

PRS20030335 
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ATELIER 3 (1 er pilier)  

1. 8 piliers  

2. Maintenance autonome  

3. Tag 

4. 5 S 

5. Automaintenance  cõest plus que les 5 S 

6. Exemple sur terrain: schémas de 

lubrification dõune machine 



2ème pilier:  

Élimination des 

gaspillages / 

Améliorations focalisées 

 

Les huit piliers de la TPM selon JIPM  
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ü Ce pilier est appelé par le JIPM « Amélioration au cas 

par cas » ou « Chasse aux pertes ». 

ü Sont visés tous éééééééééééé.et causes 

de perte de rendement.  

ü La recherche et l'élimination de la cause racine doit 

éliminer définitivement les dysfonctionnements.  

ü L'indicateur est le TRS et ce sont ses composantes 

qui après analyse focaliseront les actions 

d'amélioration.  

2ème pilier: Élimination des gaspillages / Améliorations focalisées 
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Le système de production Ą facteur de compétitivité  
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·Toute entreprise a pour objectifs :  

Å la satisfaction de ses clients en terme de qualité (excellence des produits 

et du service), prix, respect des délais, flexibilité, innovation. 

Å sa position sur le marché créée par les facteurs précédents mais aussi 

par son image et sa valeur opérationnelle. 

Å sa rentabilité qui lui permet en premier lieu de satisfaire ses actionnaires. 
Mais cette contrainte qui sõexprime de plus en plus ¨ court terme crée de nombreux 

probl¯mes et va ¨ lõencontre des démarches de progrès continu. 

 

·Lõobtention des objectifs exige la Capabilité , la Flexibilité  

et la Productivité  des ressources de production . 

·Ces 3 composantes sont mesurées  par le Taux de Rendement 

Global des ressources : le ééééé... 

·Lõentreprise sõappuiera aussi sur le savoir-faire , lõexp®rience et 

le professionnalisme  de son personnel. 



Méthodologie de la chasse aux 

pertes (ANNEXE 3) 

Maintenance Productive Totale (TPM) 61 



Mesurer les 8 pertes liées aux 

équipements 

ü Les pertes de performance de lõ®quipement sont dues : 

Å aux changements dõoutillages ou de fabrication, 

Å aux d®marrages, 

Å aux r®glages, 

Å aux d®fauts et retouches, 

Å aux pannes, 

Å aux micro-arrêts et marche à vide, 

Å ¨ la sous vitesse, 

Å aux arr°ts programm®s. 

ü Ces 8 pertes ont un impact sur la éééééééé., la 

éééééééé de lõ®quipement y compris la éééééobtenue.  

ü Le TRS est égal à la multiplication de ces 3 taux : 

TRS = Taux disponibilité × Taux performance × Taux qualité  
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Comment supprimer les 8 pertes 

relatives aux équipements ? Annexe 4 

·Actions sur les changements dõoutillages (SMED); 

·Actions sur les pertes dues aux démarrages : dues ̈  lõorganisation des horaires 

de travail, aux pannes, réglages ou incidents, aux changements de série spéciales ou aléatoires (); 

·Actions sur les réglages : la n®cessit® dõun r®glage provient des variations des 5 M. Celles-ci 

proviennent de causes  : (); 

·Actions sur les défauts et retouches (MSP); 

·Action sur les pannes (); 

·Action sur la sous vitesse (); 

·Action sur les arrêts programmés :Lõobjectif est de diminuer leur durée par : la 

suppression des causes de salissures,  lõam®lioration de lõaccessibilit®,  la visualisation des paramètres de 

fonctionnement,  lõoptimisation de la maintenance pr®ventive,  lõam®lioration de la fiabilit® et de la 

maintenabilit® de lõ®quipement. (); 
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Quels outils utiliser pour lõam®lioration 

au cas par cas ? 
·Le pilier II sõappuie sur diff®rentes m®thodes et outils : 

Å Traditionnels tels que :  

ü SMED 

ü AMDEC associ®e ¨ lõanalyse pr®alable des risques  

ü Arbre des défaillances ou arbre des évènements  

ü 5M ð Arbre des causes  

ü Analyse des flux, Hoshin (tr¯s efficace sur les lignes dõassmblage), 

ü La loi de Pareto  :Ou encore méthode des 20/80 Identifier quelles sont les 

opérations  (~20%) responsables de  8O% des pertes dõefficacit® 

ü Les 5 pourquoi (ou Why-Why Analysis) : pour remonter à la cause initiale  

et tenter de la régler définitivement  

ü Le QQOCPC : Il permet d'avoir sur toutes les causes du problème, des 

informations suffisantes pour déterminer avec exactitude quelle est la cause 

principale  

Å Spécifiques à la TPM :  

ü Analyse PM  

ü Matrice Assurance Qualité + Analyse 4M 
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AMELIORATION AU CAS PAR CAS 

1. Plan dôaction  : PDCA = Plan, DO, Check, Act : 

ÁPlanifier : objectifs clairs, moyens définis 

ÁFaire 

ÁContrôler : si les objectifs visés on été atteints 

ÁAgir : revoir le plan 

2. 8D (8 étapes) 

3. Fiche projet chasse aux pertes: 11 étapes (TPM) ; 

2ème pilier: Élimination des gaspillages / Améliorations focalisées 

[Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ Υ 

Am®liorer lôefficacit® des ®quipements par ®limination  

des pertes une par une à la recherche du zéro perte 

Á Rechercher les anomalies ou défaillances 



66 

ÇMETHODE S.M.E.D. 

TPM 

Single minute Exchange of Die = 

 Changement dôOutil çen moins de 10 minutesè 

But: réduire les temps de changements de série 

production changement de série 

Fonctionnement actuel 

Fonctionnement visé 

opérations externes opérations internes 

2ème pilier: Élimination des gaspillages / Améliorations focalisées 



Outil  : Lõanalyse 5 Pourquoi  
(ou Why-Why Analysis)) 

ÇLõanalyse 5 Pourquoi peut °tre repr®sent®e par la figure suivante: 

ÇAttention de ne pas sõarr°ter aux mesures palliatives.  Il est 

incoh®rent dõarr°ter lõanalyse lorsquõon a trouv® lõop®ration de 

contrôle ou de surveillance à confier à un opérateur ou un 

technicien. Il faut vouloir supprimer la cause ! 
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Outil  : Lõanalyse 5 Pourquoi  
(ou Why-Why Analysis)) 

Le déroulement du travail de groupe :  
a) Énoncer clairement le problème : 

- ramener le problème à un phénomène physique, 

- sõattacher aux faits, aux actions ou ®v®nements qui se sont r®ellement 

déroulés, 

- les décrire de façon objective, faire un schéma, chaque personne doit être 

dõaccord sur leurs formulations, 

- ne pas porter de jugement de valeur, ne pas interpréter. 

b) Rechercher (en utilisant éventuellement les 5M) les différentes causes possibles 

de chaque pourquoi . 

c) Vérifier ces causes sur le terrain. 

d) D®finir la ou les corrections ¨ apporter. Mais ne pas sõarr°ter l¨ ! 

e) Chaque cause retenue devient un nouveau problème à résoudre. 
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3ème pilier: 

Maintenance planifiée  

 



ü La maintenance planifiée vise éééééééé.,  idéalement à 

éliminer la survenue des pannes, par conséquent l'augmentation 

du  MTBF et la diminution du  MTTR .  

ü La planification vise également à réduire les coûts, en évitant le 

recours à des heures supplémentaires non prévues, en gérant les 

pièces de rechange, etc. 

La planification de la maintenance doit privilégier la maintenance 

préventive, voire conditionnelle,  au détriment des interventions 

curatives. 

ÅMTBF : Mean Time Between Failures,  

ou Temps Moyen Entre deux Pannes (fiabilité) 

ÅMTTR : Mean Time To Repair  

ou Temps Moyens Jusqu'à Réparation (réparabilité ) 
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Avec la TPM, cr®er les conditions d'un ®tat dôexcellence 

Å Z®ro d®faillance sur les ®quipements 

Å Z®ro d®faut sur les produits et services 

Å Z®ro d®pense inutile. 

3ème pilier: Maintenance planifiée  



Dans la démarche TPM la fonction maintenance a différents 

objectifs : 

Å Supprimer ééééééééééééééééééééé.des 

équipements qui ont un impact sur la performance industrielle : 

disponibilité, productivité, qualité, 

Å Retrouver, en partenariat avec la production, éééééééééé. 

dõexploitation des équipements, 

Å Am®liorer sa performance interne et diminuer les co¾ts de maintenance, 

Å Former les op®rateurs pour quõils puissent devenir  éééééé 

ééééééééééééééééééééééééééé. , 

Å Participer ¨ lõam®lioration de la s®curit® et des conditions de travail, 

Å Apporter son exp®rience dans la conception des nouveaux équipements 

(fiabilité, maintenabilité, coûts de maintenance). 
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3ème pilier: Maintenance planifiée  



Le Pilier maintenance planifiée sõappuie, comme 

lõensemble de la démarche, sur des notions élémentaires 

de bon sens. 

1. De la fiabilité intrinsèque à la fiabilité opérationnelle : Les 

conditions de maintenance : lubrification, qualité des réparations, 

qualité des pièces de rechange, efficacité de la maintenance 

préventive, moyens dégagés pour réaliser les révisions sont un des 

paramètres importants de la fiabilité opérationnelle. 
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3ème pilier: Maintenance planifiée  



Le Pilier maintenance planifiée sõappuie, comme lõensemble de la démarche, sur 

des notions élémentaires de bon sens . 

2. Des missions de maintenance proprement dites Elles sont composées : 

Å des dépannages : interventions suite à des dysfonctionnements imprévus. 

Å de maintenance préventive basée sur : 

ð la maintenance préventive journalière réalisée par les opérateurs ou les 

techniciens de maintenance. Celle-ci comprend les opérations telles que : 

rondes, réglages, purges, lubrifications, nettoyages, détection dõanomalies. 

ð la maintenance préventive basée sur le temps . Cette appellation utilisée 

par le JIPM correspond aux actions de maintenance programmées suivant une 

unit® dõoeuvre (temps) représentative du fonctionnement de lõ®quipement 

(temps de marche, km, tonnes produites, etc.). Cette maintenance basée sur le 

temps correspond soit aux remplacements ou révisions systématiques, soit 

aux contr¹les ou mesures programm®s en fonction dõun calendrier. 

ð la maintenance prédictive basée sur des mesures continues ou périodiques 

permettant dõ®valuer le niveau de lõ®quipement. 
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3ème pilier: Maintenance planifiée  



Le Pilier maintenance planifiée sõappuie, comme lõensemble de la 

démarche, sur des notions élémentaires de bon sens . 

3. Des activités dõam®lioration  

Elles sont destinées à améliorer le temps de bon fonctionnement des 

équipements, à diminuer les temps de maintenance, optimiser la 

maintenance préventive et donc diminuer les coûts de maintenance. Ces 

activités sont elles-mêmes constituées de : 

Å la maintenance corrective : amélioration de 

conception (une correction) au niveau de la fiabilité 

ou de la maintenabilit® de lõ®quipement. 

Å la prévention de maintenance ayant pour 

objectif dõobtenir le « sans maintenance ». 
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3ème pilier: Maintenance planifiée  



Le Pilier maintenance planifiée sõappuie, comme lõensemble de la démarche, sur des notions 

élémentaires de bon sens . 

4. Quelles sont les différentes éééééééééé 

maintenance planifiée ? 
Nous avons précisé dans la partie (Amélioration au cas par cas) que le zéro panne 

pouvait être atteint en 4 phases. Le pilier maintenance planifiée définit les méthodes à 

mettre en ïuvre pour réaliser cet objectif. 

Ç Phase 1 : diminuer la fréquence et la dispersion des pannes. (5 Pourquoi, 

analyse PM, arbre de d®faillanceé) 

Ç Phase 2 : augmenter la durée de vie intrinsèque des composants. 

Ç Phase 3 : réaliser la maintenance préventive basée sur le temps. 

Ç Phase 4 : am®liorer lõefficacit® de la maintenance et implanter la maintenance 

prédictive : 

Å affiner les donn®es de fiabilit® et analyser les modes de d®faillances, 

Å inventorier les composants qui font la qualit®, 

Å trouver les relations entre d®faut qualit® et composants ®quipements, 

Å passer, en liaison avec le Pilier 6 (Ma´trise de la qualit®), de la pr®vention 

des pannes à la prévention de la qualité. 
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3ème pilier: Maintenance planifiée  



Le Pilier maintenance planifiée sõappuie, comme lõensemble de la démarche, sur des notions 

élémentaires de bon sens . 

5. Répartition des coûts de maintenance  

6. Évaluation des équipements prioritaires  

7. Choisir la politique de maintenance dõun ®quipement 

8. Analyse et prévision des modes de défaillances : 
Différentes méthodes peuvent être utilisées : 5 Pourquoi,  AMDEC, 

diagramme de fiabilité, arbre de défaillances, analyse PM. 
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3ème pilier: Maintenance planifiée  
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4ème pilier:  

Amélioration des 

connaissance et des 

savoir-faire 



Il s'agit de gérer les connaissances :  

ü établir l'état actuel et éééééééééééé,  

ü planifier  les formations 

ü Les formations pourront être différenciées en 

fonction du personnel ciblé ; opérateurs à informer, 

opérateurs à impliquer, membres d'un groupe 

autonome, membres du comité de coordination. 
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4ème pilier: Amélioration des connaissance et des savoir-faire 



On distinguera dans ce pilier :  

Á Les connaissances : représentation consciente et méthodique des 

propriétés dõun objet. 

Á Le savoir-faire : habilit® ¨ faire r®ussir ce que lõon entreprend.  

« Les Hommes possédant un savoir-faire sont excellents pour agir avec 

réflexe, de la d®tection dõun incident jusquõ¨ sa correction». 

Lõam®lioration du savoir-faire des opérateurs concerne les 

activités :  

Å de fabrication  : afin de respecter les conditions de base des 

équipements et être capable de réaliser des montages, des réglages, 

des remplacements. 

Å de maintenance de lõ®quipement : pour détecter les anomalies 

et remédier à celles-ci dans le cadre de leurs compétences. 
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4ème pilier: Amélioration des connaissance et des savoir-faire 



La TPM sõappuie sur un constat logique :  

ü les opérateurs respecteront les standards relatifs 

aux équipements, aux modes opératoires de 

production  
ă sõils savent pourquoi il faut faire telle ou telle action  

ă et sõils comprennent les conséquences du non-respect de 

ces standards. 

Les opérateurs doivent comprendre la relation 

entre qualité du produit et qualit® de lõ®quipement 

(ce nõest pas toujours la pr®occupation principale des 

modes opératoires ou des procédures). 
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4ème pilier: Amélioration des connaissance et des savoir-faire 



Ç Quelles sont les compétences nécessaires aux opérateurs ?  
1. Détecter les anomalies 

2. Prendre les mesures nécessaires 

3. Prendre les mesures de base 

4. Maintenir et contrôler 

Ç Quelles sont les compétences nécessaires aux techniciens 

de maintenance ? : Les techniciens de maintenance doivent 

être capables de : 

1. Å former les op®rateurs ¨ la maintenance quotidienne, 

2. Å juger si un ®quipement est dans un ®tat normal ou anormal, 

3. Å r®duire les temps dõintervention, 

4. Å am®liorer la fiabilit® et la maintenabilit® dõun ®quipement, 

5. Å acqu®rir de nouvelles techniques de diagnostic, 

6. Å optimiser leurs activit®s pour contribuer ¨ la rentabilit® de 

lõentreprise. 81 Maintenance Productive Totale (TPM) 

4ème pilier: Amélioration des connaissance et des savoir-faire 



Ç Utiliser la roue de Deming pour développer le pilier 4:  
1. Plan = définir les matières à enseigner ; 

2. Do = former 

3. Check = contrôler les résultats en : 
Á faisant établir par les opérateurs eux-m°mes : les standards dõinspection et les le­ons ponctuelles destin®es ¨ diffuser 

à tous les opérateurs le POURQUOI et le COMMENT des inspections, 

Á leur demandant de réaliser eux-m°mes les inspections pr®vues ¨ lõ®tape 4, 

Á effectuant les audits (autonomes et hiérarchiques) pour évaluer au niveau de lõ®quipement lõefficacit® de ces 

inspections. 

4. Act  = améliorer :  
Á Cõest r®pondre aux lacunes constat®es ¨ travers les audits, cõest aussi am®liorer le niveau de comp®tence et le savoir-

faire de chacun. 

Ç Les 6 étapes de développement du pilier   

Au niveau de ce pilier, on agit en 6 étapes : 

1. Définir la politique de base de la formation et ses objectifs, 

2. Définir les besoins de lõentreprise en terme de comp®tences et de savoir-faire, 

3. Évaluer les écarts Besoins entreprise/Niveaux individuels, 

4. Former des instructeurs (personnel de maintenance et leaders de production) : formation 

de formateurs et formations techniques,  

5. Construire et diffuser les formations, 

6. Évaluer les résultats et définir les actions de consolidation. 
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4ème pilier: Amélioration des connaissance et des savoir-faire 
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5ème pilier: Maîtrise de la 

conception des produits 

et équipements associés, 

Capitalisation des savoirs 



ü la conception rapide des produits et équipements en adéquation. En effet, 

sõil nõy a pas ad®quation entre les exigences imposées par le produit et les 

capacités des machines, le risque de rebuts importants, de réglages fréquents, 

de changements de fabrication longs, de mauvais rendement matière et 

énergie. 

üLa ééééééééééééééééééésert à accélérer  les nouveaux 

projets, les nouvelles mises en places, les nouveaux développements.  

ü Il s'agit avant tout de ne pas reproduire les erreurs du passé,  

Á de prendre en compte toutes les leçons apprises lors des résolutions de 

problèmes,  

Á d'intégrer les amélioration dans le design des équipements, les rendre plus 

facilement maintenable, etc. 

ü En structurant la mise en ïuvre de nouveaux projets selon ce principe, la 

mise au point peut en être fortement diminuée, voire éliminée.  84 Maintenance Productive Totale (TPM) 

5ème pilier: Maîtrise de la conception des produits et 

équipements associés, Capitalisation des savoirs 


